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Instalace a nastaveni 



Bezpecnostnf opatrem 

AVAROVANI: Peclive si prostudujte nasledujici bezpecnostnf opatrenf i dalsf pokyny 
uvedene v teto pnrucce, abyste snizili riziko urazu a poskozenf zanzeni. 

■ Nedivejte se pfimo do objektivu, jestlize je zapnuta lampa. 

■ Nevystavujte projektor desti a vlhku a nepouzfvejte jej v blizkosti vody. 

■ Papir, plast a jine hoflave materialy uchovavejte ve vzdalenosti alespon 
0,5 m od objektivu projektoru a vetracich otvoru. 

■ Zabrante vniknuti kapalin, zbytku jidla a malych pfedmetu do projektoru. 
Pokud se do projektoru dostane jakykoli material, kontaktujte spolecnost HP. 

■ Nepokladejte na projektor zadne pfedmety. Neumist'ujte zadne kapaliny na 
misto, odkud by se mohly vylit na projektor. 

■ Nezakryvejte zadne vetraci otvory projektoru. Neumisfujte projektor do 
blizkosti zdroju tepla, napfiklad vedle topeni nebo zesilovace. 

■ Pouzivejte pouze schvalene sit'ove snury, ktere odpovidaji pfislusnemu napeti 
a proudu uvedenemu na stitku vyrobku. Nepfetezujte zadnou zasuvku ani 
prodluzovaci snuru. Neporusujte uzemftovaci kolik na kabelu napajeni. 

■ Umistete kabely tak, aby na ne nikdo nemohl slapnout nebo o ne zakopnout. 

■ Projektor umistete vodorovne na podstavec na pevny povrch nebo jej pomoci 
sady HP pfisroubujte ke stropu. Nikdy nestavejte projektor na pfedni stranu. 

■ Nedotykejte se prsty objektivu. Viz „Cisteni objektivu projektoru" na strance 43. 
K vnejsimu cisteni projektoru pouzijte jemny a suchy hadfik. 

■ Krome pfipadu popsanych v teto pnrucce nikdy projektor neotevirejte. 
Pfed otevfenim nechte projektor vzdy vychladnout. 

■ V pfipade jakehokoli poskozeni projektoru kontaktujte spolecnost HP. 
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Instalace a nastavenl 



Obsah baleni 

Pfed instalaci projektoru zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici polozky. 
Pokud baleni nekterou z nasledujicich polozek neobsahuje, kontaktujte 
spolecnost HP. 



(gj^ Po vybaleni projektoru uschovejte krabici. Budete ji znovu potfebovat, 
jestlize se rozhodnete projektor zaslat zpet. 
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Instalace a nastaveni 



Popis obsahu baleni 





Polozka 


Funkce 


o 


Projektor 


Promfta obraz. 


© 


Dalkove ovladani (vcetne dvou 
baterii velikosti AAA) 


Slouzf k ovladani projektoru. 


© 


Adapter SCART - S-video 


Umoznuje pfipojenf vystupu ze 
zdroje s portem SCART ke kabelu 
S-video nebo kabelu pro uplny 
obrazovy signal. 

Pouze u vybranych modelu. 


0 


Adapter DVI - VGA 


Slouzf k pfipojenf kabelu VGA 
k portu DVI projektoru. 

(25*, Pouze u vybranych modelu. 


© 


Balicek s uzivatelskou pffruckou 


Obsahuje popis instalace 
a pouzi'vanf projektoru. 


© 


Ph'rucka rychle instalace 


Obsahuje navod na zakladnf pouzitf. 


© 


Kabel S-video 


Umoznuje pfipojenf zdroje S-video 
k projektoru. 


© 


Napajecf kabel 


Slouzf k pfipojenf projektoru 
ke zdroji elektfiny. 


© 


Kabel pro uplny obrazovy 
a zvukovy signal 


Slouzf k pfipojenf zaffzeni 

s vystupem pro uplny obrazovy 

signal (RCA). 
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Instalace a nastaveni 



Popis zdkladrrich funkci 

Strucny popis projektoru 




Popis hlavnich casti 





Polozka 


Funkce 


o 


Panel tlacitek 


Obsahuje ovladaci tlacitka 
a indikatory. 


© 


Infracerveny port 


Prijima signal dalkoveho ovladanf. 


© 


Kryt objektivu 


Slouzf k ochrane objektivu. 


0 


Objektiv 


Promita obraz. 


© 


Naklapeci packa 


Naklani projektor. 


© 


Podstavec 


Slouzf k umfstenf projektoru. 
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Instalace a nastaveni 



Tlaatka a indikdtory na projektoru 




Popis tlacitek a indikatoru na projektoru 





Polozka 


Funkce 


o 


Zaostfovaci krouzek 


Zaostfuje na vzdalenost 1 az 10 m. 


© 


Pfiblizovacf krouzek (Zoom) 


Priblizuje obraz v rozmezi 1 00 az 1 1 6 %. 


© 


Tlacftko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z nasleduji'cfho 
vstupniho portu. 




Tlacftko Picture Mode 
(Rezim obrazu) 


Vybere nasleduji'ci kombinaci nastaveni 
obrazu a barev - moznost pfizpusobenf. 


© 


Tlacftko Menu (Nabfdka) 


Zobrazi nebo skryje nabfdku projektoru 
na promftaci plose. 


© 


Navigacni'tlacftka: sipky nahoru, 
dolu, vpravo a vlevo a tlacftko OK 


Umozhuji vyber polozky v nabfdce 
projektoru. 


© 


Nastaveni hlasitosti 
(tlacftko Volume) 


ZesOi nebo zeslabi uroven 
reprodukovaneho zvuku. 


© 


Tlacftko Keystone 
(Lichobezmkova korekce) 


Upravf obraz a odstranf zkosene okraje. 


© 


Tlacftko Hide (Skryt) 


Skryje obraz a ztlumi zvuk. 
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Instalace a nastaveni 



Popis tlaci'tek a indikatoru na projektoru (pokracovani) 





Polozka 


Funkce 




Tlacftko napajeni 


Slouzi k zapnutf a vypnutf projektoru. 




Indikator lampy 


Upozornuje na spatny stav lampy. 




Indikator teploty 


Upozornuje na prehfati projektoru. 



Zadni panel 




Popis casti zadniho panelu 





Polozka 


Funkce 


o 


Vstupnf port DVI 


Slouzi k pfipojeni zdroje obrazu 
prostfednictvfm rozhrani DVI. Podporuje 
take zdroj obrazu z pocitace. 

Pouze u vybranych modelii. 




Vstupni port S-video 


Slouzi k pfipojeni zdroje obrazu 
prostfednictvfm rozhrani S-video. 




Seriovy port 


Pfipojeni univerzalnfho ovladani. 
Pouze u vybranych modelu. 
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Instalace a nastaveni 



Popis casti zadmho panelu (pokracovanf) 




Polozka 


Funkce 


O 


Vstupni port pro uplny 
obrazovy signal 


Slouzi k pfipojeni zdroje uplneho 
obrazoveho signalu. 


© 


Zasuvka sffove snury 


Slouzi k pfipojeni napajecfho kabelu 
k projektoru. 


© 


Vstupni port pro slozeny 
obraz (YPbPr) 


Slouzi k pfipojeni zdroje slozeneho obrazu. 




Port zvukoveho vstupu 


Slouzi k pfipojeni zdroje stereofonniho zvuku. 




Servisni port 


Pouze pro servisni ucely. 



Ddlkove ovicide! ni 



(gj. Nez zacnete pouzivat dalkove ovladani, nainstalujte do nej dve baterie 

velikosti AAA. Viz „Vymena baterii v dalkovem ovladani" na strance 45. 
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Instalace a nastaveni 



Popis funkci dalkoveho ovladam 





Polozka 


Funkce 


o 


Tlacftko napajenf 


Slouzf k zapnuti a vypnuti 
projektoru. 


© 


Tlacftko Keystone 
(Lichobeznfkova korekce) 


Upravf obraz a odstranf 
zkosene okraje. 


© 


Tlacftko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z nasledujfcfho 
vstupnfho portu. 


0 


Tlacitko Picture Mode 
(Rezim obrazu) 


Vybere nasledujfci kombinaci 
nastaveni obrazu a barev - 
moznost pfizpusobenf. 


© 


Tlacitko Menu (Nabi'dka) 


Zobrazi nebo skryje nabfdku 
projektoru na promftaci'plose. 


© 


Navigacni tlaci'tka: sipky nahoru, 
dolu, vpravo a vlevo a tlacftko OK 


Umoznuji vyber polozky v nabfdce 
projektoru. 


© 


Nastaveni hlasitosti 
(tlacftko Volume) 


Zesilf nebo zeslabi uroven 
hlasitosti reprodukovaneho zvuku. 


© 


Tlacftko Mute (Ztlumit) 


Vypne a zapne zvuk. 


© 


Tlacftko Hide (Skryt) 


Skryje obraz a ztlumf reproduktory. 


© 


Infracerveny vysflac 


Odesfla signal z dalkoveho 
ovladam do projektoru. 



Doplhky 

Doplnky k projektorum HP zvyrazni vase zazitky pfi sledovani domaciho kina. 
Pfislusenstvi lze zakoupit na webu www.hp.com nebo prostfednictvim prodejce 
projektoru. 

■ Sada HP pro stropni montaz - umozftuje jednoduche a nenapadne pfipevneni 
projektoru na strop. 

■ Pfenosna projekcni platna HP s vestavenou rukojeti - navrzena pro snadne 
pfenaseni a urrnstem na pozadovane misto. 

■ Napajeci kabely HP - umoznuji pfipojem ve vsech regionech. 

■ Kabely HP - slouzi k pfipojem vsech zafizeni pro pfehravani zvuku a videa. 

■ Nahradni lampa HP - svetlost zobrazeni projektoru jako u noveho modelu. 
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Instalace a nastaveni 



Instalace projektoru 



Vyber umisteni 

Pfi planovani umisteni projektoru v mistnosti zvazte nasledujici navrhy: 

■ Umisteni projektoru a promitaci plochy a velikost promitaci plochy vyberte 
podle podoby mistnosti a tabulky vzdalenosti uvedene dale v tomto dokumentu. 
Ovladani pfiblizeni na projektoru umoznuje dosahnout urcite pruznosti feseni. 

■ Snazte se, aby byl projektor umisten ve stfedni ose promitaci plochy 
a v pravem uhlu k ni. Obraz jinak nebude soumerny. 

■ Chcete-li dosahnout vyssi kvality obrazu, zvazte koupi kvalitniho projekcniho 
platna. Nektere projekcni plochy jsou navrzeny pro sirokouhle promitani, 
jine soustfeduji svetly obraz ve svem stfedu. Pfijatelneho zobrazeni vsak lze 
dosahnout i na jine bile nebo svetle sede rovne plose. 

■ Chcete-li dosahnout pohodli pfi sledovani obrazu, umistete kfesla v dosahu 
promitaci plochy. V zavislosti na materialu promitaci plochy nemusi byt 
sledovani ze vzdalenych mist dostatecne uspokojive. 

■ Optimalni vzdalenost pro sledovani projekce je pfiblizne stejna jako vzdalenost 
projektoru od promitaci plochy, muze se vsak u jednotlivych divakfl lisit. 

■ Je-li to mozne, umistete spodni okraj promitaci plochy lehce nad uroven 
projektoru. Pfipadne pfipevnete projektor spodni stranou ke stropu 

(viz „Instalace na strop" na strance 47). 

■ Uspofadejte pokoj tak, abyste mohli snadno snizit uroven intenzity okolniho 
svetla. Vetsina divaku upfednostnuje sledovani pfi minimalnim osvetleni, 
uspokojivych vysledku vsak lze dosahnout i pfi snizeni mnozstvi vnejsiho 
svetla, ktere dopada na promitaci plochu. Pfilis jasne osvetleni pokoje muze 
zpusobit vybledly obraz. 

■ Nejbeznejsim zdrojem obrazu je pfehravac DVD, mezi zdroje vsak lze zafadit 
i zafizeni, jako jsou pfijimace zvuku a obrazu, videorekordery, videorekordery 
s pevnym diskem, herni zafizeni nebo satelitni pfijimace. 

■ V souladu s vasim individualnim rozmistenim se pokuste co nejvice zkratit 
delku kabelu mezi jednotlivymi zafizenimi a projektorem. Je-li nutne pouzit 
kabel delsi nez 3 m, doporucujeme pouzit vysoce kvalitni kabely s nizkou 
ztratovosti, ktere umoznuji dosazeni vysoke kvality zvuku i obrazu. 

■ Chcete-li zazit opravdovou atmosferu domaciho kina, zvazte pfidani 
zvukoveho systemu 5.1 Surround Sound, napfiklad systemu Dolby Digital. 
Tyto systemy obsahuji pet beznym reproduktoru a reproduktor typu subwoofer. 

■ Mozne rozlozeni reproduktoru u externiho zvukoveho systemu naleznete 
na nasledujicim obrazku. Vsechny pfedni reproduktory umistete ve stejne 
vzdalenosti od posluchace. Reproduktor typu subwoofer postavte ke zdi 
nebo do rohu. Bocni reproduktory umistete ve vysce hlavy posluchace. 
Nebojte se vyzkouset nekolik ruznych rozmisteni reproduktoru. 
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Instalace a nastavenl 



Velikost obrazu v zavislosti na vzdalenosti od promitaci plochy - 
rada ep7110 



Vzdalenost 

Velikost obrazu (uhlopncka) Velikost obrazu (si'rka) (od objektivu k platnu) 



(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


30 


0,8 


24 


0,6 


41 -48 


1,1 - 1,2 


40 


1,0 


32 


0,8 


55-64 


1,4-1,6 


60 


1,5 


48 


1,2 


83-96 


2,1 -2,4 


80 


2,0 


64 


1,6 


110-128 


2,8-3,3 


100 


2,5 


80 


2,0 


138-160 


3,5-4,1 


120 


3,0 


96 


2,4 


166-192 


4,2-4,9 


150 


3,8 


120 


3,0 


207 - 240 


5,3-6,1 


180 


4,6 


144 


3,7 


248 - 288 


6,3-7,3 


200 


5,1 


160 


4,1 


276 - 320 


7,0-8,1 


240 


6,1 


192 


4,9 


331 - 384 


8,4-9,8 


270 


6,9 


216 


5,5 


372 - 396 


9,5-10,0 



Velikost obrazu v zavislosti na vzdalenosti od promitaci plochy - 
radaep7120 



Velikost obrazu (uhlopncka) 


Velikost obrazu (si'rka) 


Vzdalenost 

(od objektivu k platnu) 


(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


30 


0,8 


24 


0,6 


43-50 


1,1-1,3 


40 


1,0 


32 


0,8 


58-67 


1,5-1,7 


60 


1,5 


48 


1,2 


87-101 


2,2-2,6 


80 


2,0 


64 


1,6 


116-134 


2,9-3,4 


100 


2,5 


80 


2,0 


145-168 


3,7-4,3 


120 


3,0 


96 


2,4 


174-202 


4,4-5,1 


150 


3,8 


120 


3,0 


217-252 


5,5-6,4 


180 


4,6 


144 


3,7 


261 - 302 


6,6-7,7 


200 


5,1 


160 


4,1 


290 - 336 


7,4-8,5 


240 


6,1 


192 


4,9 


348 - 400 


8,8-10,0 


270 


6,9 


216 


5,5 


391 - 400 


9,9-10,0 
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Instalace a nastaveni 



Pripojem napdjeciho kabelu 

1. Urnistete projektor na stabilni plochu ve vzdalenosti 1 az 10 m pfed promitaci 
plochu. V idealnim pfipade by urovefi teto plochy mela byt nize nez dolni 
okraj platna. 

2. Jeden konec napajeciho kabelu pfipojte k zadni casti projektoru O a druhy 
konec zapojte do elektricke zasuvky ©. 




Pokud chcete projektor trvale pfipevnit ke stropu nebo za promitaci plochu, 
prostudujte si kapitolu „Instalace projektoru" na strance 47. 
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Instalace a nastaveni 



Pripojem zdroje obrazu 

Rada obrazovych zanzeni podporuje pouze jeden typ vystupnmo portu. Chcete-li 
k projektora pfipojit extern! zafizem, zvolte typ pfipojem s nejvyssi kvalitou obrazu. 
Relativm srovnani kvality obrazu oznacuje pocet hvezdicek na nasledujicim 
obrazku. Chcete-li pouzivat nekolik zdroju obrazu, muzete je pfipojit k ruznym 
portum nebo k pfijimaci zvuku nebo obrazu a potom tento pfijimac pfipojit 
k projektoru (viz „Pfipojeni nekolika zdroju obrazu" na strance 26). 




Spolu s projektorem jsou dodavany pouze kabely S-video a kabely liplneho 
obrazoveho signalu zobrazene v nasledujici casti. Port DVI je k dispozici pouze 
u urcitych modelu. 



Jestlize jiz pouzivate system domaciho kina s televizi, muzete do systemu 
misto televize snadno pfipojit projektor. 



Uzivatelska pfirucka 
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Instalace a nasfavenl 



Pf ipojem zdroje slozeneho obrazu 

Pfiklady: Kabelova skfinka, pfehravac DVD, satelitni pfijimac a pfijimac zvuku 
a obrazu 

Pozadavky: 

■ Kabel pro slozeny obraz 



Rada pfehravacu DVD a dalsich vysoce kvalitnich obrazovych zafizeni 
obsahuje vystup slozeneho obrazu. Tfi konektory RCA mohou byt 
oznaceny YPbPr nebo YCbCr. 

Doporucujeme konfigurovat zdroj obrazu tak, aby bylo pouzito progresivni 
skenovani vystupu, napfiklad 480 p, 575 p nebo 720 p. Dalsi informace 
naleznete v uzivatelske dokumentaci ke zdroji obrazu. 
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Instalace a nastavenl 



Pf ipojem zdroje S-video 

Pfiklady: Pfehravace DVD, videorekordery, kabelove skfiiiky, videokamery 
a herni zanzeni 

Pozadavky: 

■ Kabel S-video 
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Instalace a nasfavenl 



Pf ipojem zdroje uplneho obrazoveho signalu 

Pfiklady: Videorekordery, pfehravace DVD, pfijimace zvuku a obrazu 
a herni zafizeni 

Pozadavky: 

■ Kabel pro uplny obrazovy signal 
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Uzivatelska pfirucka 



Instalace a nastavenl 



Pf ipojem zdroje DVI 

Port DVI je k dispozici pouze u urcitych modelu. 

Pfiklady: Kabelove skfinky, satelitni pfijimace a nektere typy pocitacu 

Pozadavky: 

■ Kabel DVI 
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Instalace a nasfavenl 



Pf ipojem zdroje SCART 

Pfiklady: Videorekordery a pfehravace DVD 
Pozadavky: 

■ Kabel S-video (nebo kabel uplneho obrazoveho signalu, pokud zdroj 
neobsahuje vystup S-video) 

■ Adapter S-video - SCART (soucast nekterych modelu) 
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Uzivatelska pfirucka 



Instalace a nastaveni 



Pf ipojem zvukoveho systemu 

Nejlepsiho zvuku domaciho kina dosahnete pfipojenim zvukoveho vystupu 
zdroje obrazu pfimo ke stereofonnimu zvukovemu systemu nebo systemu 
Surround (pfipojem O na nasledujicim obrazku). Vice informaci ziskate 
v dokumentaci ke zdroji obrazu. 

V nekterych pfipadech vsak muze byt vhodnejsi jednodussi instalace s pouzitim 
jednoho reproduktoru zabudovaneho v projektoru (pfipojeni © na nasledujicim 
obrazku). 
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Instalace a nastaveni 



Pripojem nekolika zdroju obrazu 

Pouzivate-li vice zdroju obrazu, pfipojte je k pfijimace zvuku a obrazu nebo 
ke skfince pfepinace a potom pfipojte vystup obrazu z pfijimace nebo pfepinace 
k projektoru pomoci nejlepsiho dostupneho pfipojeni. K pfijimaci, pfepinaci nebo 
zvukovemu systemu zaroven pfipojte vystup zvuku ze vsech dostupnych zdroju. 
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Uzivatelska pfirucka 



Instalace a nastaveni 



Pripojem pocitace 

Pokud projektor obsahuje port DVI, muzete k nemu pfipojit pocitac a zobrazit 
na promitaci plose obsah jeho obrazovky. K tomu je tfeba adapter DVI - VGA 
(dodavany s projektorem) a kabel VGA (neni soucasti baleni). 

Pozadavky: 

■ Adapter DVI - VGA 

■ Kabel VGA 




Viz „Zobrazeni obrazovky pocitace" na strance 35. 



(gj^ Jestlize se obsah obrazovky pocitace nezobrazi na promitaci plose, muzete 
^s2i v pocitaci stisknout kombinaci klaves a zapnout vystup VGA pocitace. 

U nekterych pocitacu je napfiklad tfeba stisknout kombinaci klaves Fn+F4 
nebo Fn+F5. Dalsi instrukce naleznete v uzivatelske dokumentaci, ktera je 
soucasti pocitace. 
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Instalace a nastaveni 



Zapnuti a vypnutf projektoru 

Zapnuti projektoru 

1 . Pfesvedcte se, zda je zapojen napajeci kabel. 

2. Odkryjte objektiv posunutim jeho krytu O doleva. 

3. Stisknete tlacitko napajeni © na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

Zahfati projektoru muze trvat minutu nebo vice. Tlacitko napajeni behem 
zahfivani blika. 




Je zcela bezne, ze nektere casti projektoru a vetraci otvory jsou velmi teple. 
Pokud se projektor zacne pfehfivat, rozsviti se vystrazny indikator teploty 
a projektor se vypne. 
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Uzivatelska pfirucka 



Instalace a nastaveni 



Vypnutf projektoru 

1 . Stisknutim vypinace na projektoru nebo dalkovem ovladani vypnete 
projektor. Tlacitko nedrzte stisknute delsi dobu. 

Tlacitko napajeni behem chlazeni blika. Potom se projektor vypne. Projektor 
spotfebovava urcite mnozstvi energie i v pfipade, ze je vypnuty. 

2. Je-li tfeba, muzete behem chlazeni nebo jakmile pfestane tlacitko napajeni 
blikat, odpojit od projektoru zvukova a obrazova zafizeni. 



UPOZORNENI: Neodpojujte napajeni, dokud se projektor neochladi (zastavi se vetrak) 



a dokud tlacitko napajeni neprestane blikat. Jinak muze dochazet ke zkracovani 
zivotnosti lampy. 



3. Jestlize je nutne projektor odpojit nebo pfemistit, pockejte, dokud indikator 
napajeni neprestane blikat. Potom napajeci kabel odpojte. 

Pokud budete chtit projektor behem chlazeni znovu zapnout, nezapne se. 
Pockejte, az tato doba ubehne a tlacitko napajeni pfestane blikat. 



Premistem projektoru 

Pfi pfemisfovani projektoru je tfeba splnit nasledujici podminky: 

■ Pfed pfemistenim nechte projektor vychladnout. Potom odpojte 
vsechny kabely. 

■ Chrante projektor pfed narazy a otfesy. Je-li to mozne, pouzivejte krabici 
s vycpavkou. 

■ Dodrzujte limitni hodnoty teploty a vlhkosti (viz „Specifikace" na strance 71). 
Je-li projektor studeny, nechte jej postupne zahfat. Vyhnete se srazeni 
vodnich castecek. 
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Instalace a nastaveni 



Zdkladrri nastaveni 

V teto casti najdete pokyny tykajici se zakladniho nastaveni projektoru. 

Vyber zdroje 

Pokud se obraz zdroje neobjevi na promitaci plose, muzete rychle vybrat 
spravny zdroj. 

■ Jednou nebo vicekrat stisknete tlacitko Source (Zdroj), dokud se neobjevi 
obraz nebo se nezobrazl nazev portu, k nemuz je zdroj pfipojen. 

Pfesvedcte se take, zda je zdroj obrazu zapnut a pfehrava obraz. 

Zamereni projektoru 

■ Chcete-li promitany obraz posunout nahoru nebo dolu na promitaci plochu, 
naklofite hlavni cast projektoru na podstavci O. 

■ Jestlize chcete vyrovnat obraz na promitaci plose, pohnete packou 
na nastavitelne zakladne ©. 
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Instalace a nastaveni 



Nastavem zaostrem a priblizem 

1. Otacejte zaostfovacim krouzkem, az bude obraz ostry. Projektor muze 
zaostfovat na vzdalenost 1 az 10 m. 

2. Otacenim pfiblizovaciho krouzku muzete nastavit velikost obrazu 
od 100 do 116%. 




Pokud se obraz nevejde na plochu, bude pravdepodobne nutne posunout 
projektor bllze k prormtacl plose nebo dale od ni. 
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Instalace a nastaveni 



Zmena rezimu obrazu 

Upravy promitaneho obrazu muzete snadno provest behem jeho zobrazeni ze 
zdroje pomoci volby jineho rezimu obrazu. Rezimy obrazu slouzi k nastaveni 
vlastnosti, jako jsou barva nebo velikost. Umozftuji snadny vyber podle mnozstvi 
okolniho svetla nebo typu obrazu (viz „Nastaveni obrazu" na strance 37). 

■ Jednim nebo vice stisknutimi tlacitka Picture Mode (Rezim obrazu) vyberte 
takovy rezim, ktery poskytuje nejlepsi zobrazeni. 




Rezim obrazu lze take pfizpflsobit kvalite zdroje obrazu: 

1. Stisknete tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyberte rezim obrazu, 
ktery chcete upravit. 

2. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Customize picture mode (Upravit rezim obrazu). 

3. Upravte nastaveni tak, abyste byli spokojeni s vlastnostmi obrazu. 

4. Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) zavfete nabidku na promitaci plose. 
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Instalace a nastaveni 



Nastaveni tvaru obrazu 

U nekterych zdroju obrazu nemusi byt vzdy zobrazeni spravne a nemusi 
odpovidat rozmerum promitaci plochy: 

■ Pokud aktivni obrazove zafizeni odesila do projektoru sirokouhly obraz, 
stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Shape settings (Nastaveni tvaru) a nastavte polozku Widescreen input 
(Sirokouhly vstup) na hodnotu Yes (Ano). Viz nasledujici obrazek cislo O. 

■ Jestlize obrazove zanzeni pouziva standardni vystup, nastavte polozku 
Sirokouhly vstup na hodnotu No (Ne). 



(g^. Pfestoze se na sirokouhlou projekcni plochu vejde sirokouhly obraz, nemusi se 
^s2i na ni vejit standardni obraz. Resenim muze byt zmena aktualniho rezimu 

a zmenseni obrazu. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku 
Picture (Obraz) > Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) a nastavte 
polozku Stretch (Roztazeni) na hodnotu Reduced (Zmenseny obraz). 
Viz nasledujici obrazek cislo ©. 
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Instalace a nastaveni 



Uprava zkoseneho obrazu 

Pokud je projektor naklonen smerem nahoru nebo dolu, mohou byt okraje obrazu 
na promitaci plose zkosene, pfestoze jsou dolni i horni okraje vodorovne. Tento 
problem lze vyfesit pomoci lichobeznikove korekce: 

■ Stisknete tlacitko Keystone (Lichobeznikova korekce) na projektoru nebo na 
dalkovem ovladani a podrzte jej, dokud se obraz nesrovna. 




Upravu lichobeznikove korekce muzete take provest pomoci nabidky na promitaci 
plose. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Shape settings (Nastaveni tvaru) > Keystone (Lichobeznikova korekce), pomoci 
niz muzete upravit obraz. 



(S^5^ Je-li horni a dolni cast obrazu zkosena v ruznych smerech, posunte projektor 
tak, aby byl umisten pfimo pfed promitaci plochou, nikoli na strane. 



Nastaveni hlasitosti 

Nasledujicim zpusobem lze nastavit hlasitost reproduktoru projektoru: 

■ Hlasitost reproduktoru projektoru zmenite stisknutim tlacitek Volume 
(Hlasitost) na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

■ Chcete-li zvuk zapnout nebo vypnout, stisknete tlacitko Mute (Ztlumit) 
na dalkovem ovladaci nebo tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku 
Vstup > Ztlumit a ztlumte zvuk. 
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Zobrazem videa 



Zobrazenf zdroje videa 

1. Pfehravac videa musi byt pfipojen k projektoru a zapnuty. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Pfipojeni zdroje obrazu" na strance 19. 

2. Pfesvedcte se, zda je projektor nastaveny, zapnuty a pfipraveny. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Zakladni nastaveni" na strance 30. 

3. Jednim nebo opakovanym stisknutim tlacitka Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani vyberte vstupni port, k nemuz je zafizeni pfipojeno. 

4. Pomoci ovladacich prvku na pfehravaci videa muzete spustit a fidit pfehravani. 

Pokud chcete obrazek upravit, naleznete dalsi informace v kapitole 
„Zmena rezimu obrazu" na strance 32. 

Skrytf nebo zobrazenf obrdzku 

1. Stisknutim tlacitka Hide (Skryt) na projektoru nebo dalkovem ovladani 
vypnete zobrazem obrazku a vypnete reproduktory projektoru. Zdroj videa 
to neovlivni, bude pokracovat v pfehravani. 

2. Stisknutim libovolneho tlacitka obrazek znovu zobrazite a zapnete 
reproduktory projektoru. 

Zobrazenf obrazovky pocftace 

Pokud ma projektor port DVI, muzete na promitad plose zobrazit obrazovku 
pocitace. 

1 . Pfesvedcte se, zda je pocitac pfipojeny k projektoru a zapnuty. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Pfipojeni pocitace" na strance 27. 

2. Pfesvedcte se, zda je projektor nastaveny, zapnuty a pfipraveny. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Zakladni nastaveni" na strance 30. 
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Zobrazeni videa 



3. Jednim nebo opakovanym stisknutim tlacitka Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani vyberte port DVI. 

4. Pokud se obrazovka pocitace nezobrazi v projektoru, bude pravdepodobne 
nutne zapnout vystupni port pocitace pro video. U nekterych pocitacu muze 
byt napfiklad nutne stisknout urcitou kombinaci klaves jako FN+F4, FN+F5. 
Informace naleznete v uzivatelske dokumentaci k pocitaci. 

Pokud chcete obrazek upravit, naleznete dalsi informace v kapitole 
„Zmena rezimu obrazu" na strance 32. 
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Nastaveni projektoru 



N a stave n i obrazu a zvuku 



Nastaveni obrazu 

Nabidka na promitaci plose obsahuje mnoho moznosti nastaveni, ktere umozftuji 
vyladit obraz. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture (Obraz). 

2. Podle potfeby zmefite nastaveni obrazu. 

Z nabidky Picture (Obraz) muzete zmenit mnoho moznosti obrazu jako jas, 
kontrast, tvar obrazu a muzete take pfizpflsobit rezimy obrazu. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni obrazu naleznete v casti 
„Nabidka Picture (Obraz)" na strance 39. 



Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka). 



Nastaveni zvuku 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Sound (Zvuk). 

2. Nastavte zvuk. 

Pomoci nabidky Sound (Zvuk) muzete upravit nastaveni zvuku, jako 
napfiklad ztlumeni, hlasitost a funkce reproduktoru. 

Popisy vsech dostupnych moznosti nastaveni zvuku naleznete v casti 
„Nabidka Sound (Zvuk)" na strance 41. 
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Nastaveni projektoru 



Uprava nastaveni projektoru 



1. Stisknete tlacitko Menu (nabidka) a pfejdete na polozku Setup (Nastaveni). 

2. Upravte nastaveni podle potfeby. 

V nabidce Nastaveni muzete vybrat nastaveni, jako napfiklad jazyk nabidky, 
umisteni projektoru a casovy limit nabidky. 

Popisy vsech moznych uprav nastaveni naleznete v casti „Nabidka Setup 
(Nastaveni)" na strance 42. 



Pouziti nabidky na promitaci plose 

Zmena nastaveni pomoci nabidky na promitaci plose 



Nastaveni moznosti v nabidce na promitaci plose je mozne zmenit pomoci 
tlacitek na projektoru nebo na dalkovem ovladani. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) na projektoru nebo dalkovem ovladani. 
Zobrazi se nabidka na promitaci plose. 

2. Pozadovanou ikonu nabidky zvyraznite stisknutim tlacitka pro posun 
nahoru ▲ nebo dolu ▼ a stisknutim tlacitka pro posun vpravo w pfejdete 
do zvyraznene nabidky. 

3. Pozadovane nastaveni oznacite stisknutim tlacitka pro posun nahoru nebo 
dolu ▼ a stisknutim tlacitka OK spustite upravy nastaveni. 

4. Nastaveni upravite stisknutim tlacitka doleva i ci doprava r nebo nahoru 
ci dolu ▼ podle pokynu, ktere se zobrazi. 

5 . Do nabidky se vratite stisknutim tlacitka OK. 

6. Chcete-li pfejit do jine nabidky, stisknete tlacitko pro posun doleva i 
a vyberte pfislusnou nabidku. 

7. Nabidku na promitaci plose zavfete stisknutim tlacitka Menu (Nabidka). 

Pokud neni po urcitou dobu provedena zadna akce, nabidka na promitaci plose se 
zavfe. Chcete-li zmenit dobu pfed zavfenim nabidky na promitaci plose, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka) a vyberte polozky Setup (Nastaveni) > 
Timeout (Casovy limit nabidky). 



(Tfc^ Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka). 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Input (Vstup) 

Vizualni pomucku najdete v casti „Zadni panel" na strance 12. 



Nabidka Input (Vstup) 



Component 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu pro slozeny obraz (YPbPr). 


(Slozeny obraz) 




S-Video 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu pro S-video. 


Composite 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu pro kompozitni video. 


(Kompozitni video) 




DVI 


Zobrazuje zdroj pfipojeny k portu DVI (k dispozici pouze 




u nekterych modelu). 



Nabidka Picture (Obraz) 

Urcite moznosti nastaveni obrazu lze zadavat pouze u nekterych vstupnich portu. 
Nastaveni, ktera nejsou k dispozici, jsou v nabidce na obrazovce zobrazena sede. 

Nabidka Picture (Obraz) 



Color settings ... 


Nastavi obraz a barvy. 


(Nastaveni barev...) 




Brightness (Jas) 


Zjasnf nebo ztmavi obraz. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavi rozdil mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 


Sharpness (Ostrost) 


Zaostf i nebo rozostf f obraz. 


Color saturation 


Umozhuje nastavit intenzitu barev. 


(Sytost barev) 




Tint (Nadech) 


Pfida vice cervene nebo zelene. 


Color space 


U vstupu urcitych slozenych obrazu vyberte typ standardu 


(Barevny prostor) 


barvy pouzity zdrojem. 


Reset color 


Obnovf vychozf nastaveni barev. 


settings (Obnovit 




nastaveni barev) 




Shape settings... 


Nastavi tvar obrazu. 


(Nastaveni tvaru...) 




Keystone 


Opravf zkosene okraje obrazu. Vyrovna se tak zobrazem 


(Lichobeznikova 


projektoru, ktery je vzhledem k promi'taci plose pf ilis vysoko 


korekce) 


nebo nizko. 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Picture (Obraz) (pokracovani) 





Vvniiluip lirhohP7m'ko\/oi 1 knrpkci ^73Hri3 knrpkrp^ 


(Vynulovat 




lichobeznfkovou 




korekci) 




Widescreen input 


Nastavf pouzfvanf sirokouhleho vstupniho zaf fzenf (1 6:9). 


(Sirokouhly vstup) 


Odpovfdaji'cfm zpusobem nastavf vysku obrazu. 


VGA settings... 


Upravf nastaveni vstupu pocftace. 


(Nastaveni VGA...) 




Auto-sync 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. Muze vyrovnat 


(Automaticka 


pffpadne zmeny v signalu. 


synch ronizace) 




Frequency 


Upravf casovani projektoru vzhledem k pocftaci. 


(Frekvence) 




Tracking (Stopa) 


Upravf fazi projektoru vzhledem k pocftaci. 


Vertical offset 


Upravf obraz nahoru nebo dolu v ramci projekcnf oblasti. 


(Svisle odsazenf) 




Horizontal offset 


Upravf obraz doleva nebo doprava v ramci projekcnf oblasti. 


(Vodorovne 




nH^a7Pn fi 
1 1 f 




Picture mode 


Upravf nastaveni barev a obrazu pouzitfm nektere z mnozstvf 


(Rezim obrazu) 


kombinacf, ktere jsou navrzeny pro ruzne typy zobrazenf. Pro 




ipHnntlivp 7firoip npho 7ohra7n\/apf nrocitrprif mM7Ptp nnii7ft 




ruzne rezimy obrazu. Kazdy rezim zobrazenf muzete take 




upravit. 


Onc;tnmi7P nirturp 

V_/ U O IUI 1 1 1 VJ \\j IU 1 \D 


7mpnf na^tavpnf cinnipnp <^ akti lalnfrn rP7impm nhra7i i 

i—\ 1 1 CM 1 1 1 lUOlQVCI 1 1 OUUICI \ \j O OlXlUCill III 1 1 1 1 1 CI 1 1 \JVJ \ CAjL u . 


mode... (Upravit rezim 




obrazu...) 




Picture 


Zdokonalf barvu, jas a dalsf vlastnosti obrazu. 


enhancement 




(Rozsi'reni obrazu) 




Color temperature 


Pfida vice cervene nebo modre. 


(Teplota barev) 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Picture (Obraz) (pokracovanQ 

Stretch (Roztazenf) Vybere zpusob, jak se obraz pfizpusobf promi'tacf plose. 

■ Best fit (Nejlepsf shoda) - obraz se automaticky 
pfizpusobf, aniz by byl roztazen. 

■ 1-to-1 (100 %) - zobrazf kazdy bod obrazu jako jeden 
promftany bod. 

■ Reduced (Zmenseny obraz) - pfizpusobf obraz 
standardnfho tvaru sirokouhle promftacf plose. 

Picture shift Posune obraz v ramci projekcnf oblasti. To je vhodne zvlaste 

(Posunutf obrazu) tehdy, kdyz je zobrazenf mensf nez cela projekcnf oblast, 
napffklad sirokouhly film. 

Reset picture shift Vynuluje posunutf obrazu (zarovnanf na stfed). 

(Obnovit posunutf 

obrazu) 

Reset this picture Obnovf aktualnf rezim obrazu na vychozf nastaveni. 
mode (Obnovit 
tento rezim obrazu) 



Nabidka Sound (Zvuk) 



Nabidka Sound (Zvuk) 



Mute (Ztlumit) 


Vypne reproduktor projektoru. 


Volume (Hlasitost) 


Nastavf hlasitost reproduktoru. 


Internal speakers 


Nastavf zapnutf vnitfnfch reproduktoru. 


(Vnitfnf reproduktory) 




Reset sound settings 


Obnovf vychozf nastaveni zvuku. 


(Obnovit nastaveni zvuku) 
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Nabidka Setup (Nastaveni) 



Nabidka Setup (Nastaveni*) 


Language (Jazyk) 


Vybere jazyk nabidky na promftaci plose. 


Projector position 


Upravf obraz tak, aby odpovfdal orientaci projektoru: 


(Umfstenf projektoru) 


spravne postaveny nebo obracene, pred nebo za 


promftaci plochou. Obraz pnslusnym zpusobem upravf. 


Timeout for menu 


Nastavi pocet sekund, po ktere bude nabidka na 


(Casovy limit nabidky) 


promftaci plose cekat na zadani hodnot, nez se zavfe. 


DVI compatibility 


Slouzi k nastaveni konfigurace portu DVI. Pokud pocftac 


(Kompatibilita 


pripojeny k portu DVI promi'ta vzdy obraz s nfzkym 


s rozhranfm DVI) 


rozlisenim, pouzijte VGA only (pouze rozhranf VGA). 


Reset lamp hours 


U nove lampy vynuluje hodiny pouzi'vanf. 


(Vynulovat hodiny lampy) 




Reset all settings 


Obnovi tovarnf vychozf hodnoty vsech nastaveni 


(Vynulovat vsechna 


nabidek. 


nastaveni) 




Nabidka Help (Napoveda) 


Help (Napoveda) 




Zobrazf informace a stav projektoru. 


Diagnostics... 


Zobrazf testy pro kontrolu chodu projektoru a dalkoveho 


(Diagnostika) 


ovladanf. 
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Zjisterri stavu projektoru 



Chcete-li zjistit stav projektoru, stisknete tlacitko Menu (Nabidka) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani a pfejdete na polozku Help (Napoveda). Na prormtaci 
plose se zobrazi informace o projektoru a jeho stavu. 



Pfi cistern pfedniho objektivu projektoru postupujte podle nasledujicich pokynu. 
Vnitfni plochy v zadnem pfipade necistete. 

■ Chcete-li minimalizovat riziko poskozeni nebo poskrabani povrchu cocky 
objektivu, sfouknete castecky prachu z cocky proudem cisteho, sucheho, 
deionizovaneho vzduchu. 

■ Pokud tato metoda nefunguje, vyzkousejte nasledujici: 

a. Ocistete cocku jednim smerem cistym suchym hadfikem. Necistete 
cocku tam a zpet v ruznych smerech. 

b. Pokud je hadfik spinavy nebo zanechava smouhy, vyperte jej. Pokud 
bude stale spinavy nebo bude poskozeny, vymente jej. 



■ Nestnkejte pnmo na cocku objektivu zadnou tekutinu ani cistici prostfedek. 
Cistici prostfedky by mohly cocku poskodit. 

I Pfi prani dsticiho hadfiku nepouzivejte avivaz ani jej nesuste ve 

zmekcovacich potazich. Chemikalie na latce by mohly cocku poskodit. 

■ Neskladujte cistici hadfik po dlouhou dobu tak, aby se dotykal cocky, 
protoze barvivo z hadfiku cocku kontaminuje. Hadfik mflze byt 
kontaminovan, jestlize je dlouhou dobu ulozen volne na vzduchu. 
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Vymena modulu s lampou 



S prodluzujiri se dobou pouzivam projektoru pomalu klesa jas lampy a lampa 
se snadneji poskodi. Kdykoli je mozne instalovat novou lampu a obnovit takjas 
projektoru na stejnou hodnotu jako na zacatku provozu. Jestlize se zobrazi zprava 
s varovamm, doporucujeme lampu vymenit. 



■ Pfi vymene postupujte opatrne, aby nedoslo ke zraneni, protoze v modulu 
by se mohly nachazet sklenene stfepy. Je-li projektor nainstalovan na strop, 
vymenujte modul s lampou v ochrannych brylich a rukavicich. Je-li lampa 
praskla, obrat'te se na spolecnost HP a pozadejte o pnpadnou opravu, 
ktera muze byt nutna kvflli odstraneni stfepu. 

I Lampa obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud se lampa rozbije, prostor, 
ve kterem doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy muze 
podlehat pfedpisflm o ochrane zivotniho prostfedi. Informace o likvidaci 
nebo recyklaci ziskate u mistnich ufadfl nebo u organizace Electronic 
Industries Alliance http://www.eiae.org. 

■ Vzhledem k tomu, ze lampa pracuje pfi velmi vysoke teplote, pockejte 
pfed vyjmutim modulu s lampou 30 minut. 

1. Vypnete projektor a nechejte jej 30 minut vychladnout. 

2. Odpojte sifovy kabel. 

3. Uvolnete tfi sroubky O na pfedmm krytu a sejmete jej tak, abyste uvolnili 
zapadku © v prave casti krytu ©. 

4. Uvolnete dva sroubky 0 na modulu s lampou a modul vyjmete ©. 




Vymena modulu s lampou vyzaduje zvlastni pozornost: 
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5. Vlozte do projektoru novy modul s lampou a utahnete sroubky. 

6. Vlozte zapadku na pfednim krytu do otvoru v projektoru a zavfete kryt. 

7. Utahnutim sroubku pfipevnete kryt. 

8. Zapnete projektor. Pokud se lampa po zahfati nezapne, zkuste ji 
nainstalovat znovu. 

9. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozky Setup (Nastaveni) > 
Reset lamp hours (Vynulovat hodiny lampy) a stisknete tlacitko OK. 

Vymena baterif v ddlkovem ovldddnf 

1. Stisknete zapadku na zadni strane dalkoveho ovladani O a sejmete kryt 
baterii ©. 

2. Vyjmete stare baterie a vlozte dve nove baterie AAA ©. 

3. Nasad'te kryt baterii. 




Nez stare baterie vyhodite, obrat'te se na mistni sbernu odpadu a zeptejte se 
na mistni omezeni, ktera plati pro znehodnocovani nebo recyklaci baterii. 
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Trvald instalace 



Instalace projektoru 



Instalace na stul 

Tento typ instalace je podrobne popsan v kapitole 1. Dalsi informace ziskate 
v casti „Instalace projektoru" na strance 15. 



Instalace na strop 



A VAROVANI: Chcete-li minimalizovat riziko zraneni, ktere by mohlo zpusobit 
nespravne nainstalovane zanzeni, je vhodne, aby instalaci na strop provedl 
odborny pracovmk. 



1. Pfipevnete projektor ke stropu pomoci sady pro stropni montaz HP L1733A. 
V pfipade pfipevneni projektoru ke stropnimu drzaku musi byt odstranena 
zakladna projektoru. Postupujte podle pokynu k instalaci dodanymi se sadou 
pro stropni montaz. 

2. Jakmile je projektor pfipevnen na strop, upravte nastaveni projektoru, aby 
odpovidala teto instalaci. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), vyberte polozky 
Setup (Nastaveni) > Projector position (Umisteni projektoru) a v rozeviracim 
seznamu vyberte polozku Front Ceiling (Zepfedu - strop). 



Instalace pro zadni projekci 

1. Umistete projektor ve vzdalenosti 1 az 10 m za priihlednou promitaci plochu 
urcenou pro zadni projekci. 

Dalsi pokyny viz „Instalace projektoru" na strance 15 nebo „Instalace na 
strop" na strance 47. 

2. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozky Setup (Nastaveni) > 
Projector position (Umisteni projektoru). Potom vyberte polozku Rear 
Table (Zezadu - stul) nebo Rear Ceiling (Zezadu - strop). 
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Pripojerri univerzdlrriho ovldddnf 

Pokud ma projektor seriovy port, muzete projektor pfipojit k univerzalnimu 
ovladani pomoci serioveho kabelu (RS-232). Jakmile univerzalni ovladani 
naprogramujete pomoci nasledujicich pfikazu, muzete jej pouzit k ovladani 
projektoru a dalsich soucasti domaciho kina. 



Seriove pripojem 

Seriovy port na projektoru pouziva standardni seriovy kabel (RS-232): 

■ Kolik 2: data odeslana do projektoru (RxD) 

■ Kolik 3: data odeslana z projektoru (TxD) 

■ Kolik 5 : uzemneni 

Univerzalni ovladani musi pouzivat nasledujici seriova nastaveni (RS-232): 

■ 9600 baudu 

■ 1 start bit + 8 datovych bitu (D0=LSB, D7=MSB) + 1 stop bit 

■ Bez parity 

■ Pine duplexni komunikacni kanaly (bez kontroly toku) 

■ Bez livodni komunikace pfi pfenosu 

Prfklady prfkazu univerzdlniho ovldddnf 

V nasledujicich pfikladech pfedstavuji zkratky „<CR>" a „<LF>" znak navratu 
na zacatek fadku respektive znak posunu fadku. 

Pfikazy jsou odesilany do projektoru jako „pozadavky", ktere se skladaji 

z pfedpony ve forme hvezdicky (*), nazvu pfikazu, vsech potfebnych parametru 

a znaku navratu na zacatek fadku „<CR>" jako ukonceni: 

* pnkaz = parametr <CR> 

Pozadavky mohou obsahovat pouze alfanumericke znaky kodu ASCII. Jsou 
povolena prazdna mista (mezery), nesmi se vsak vyskytovat v klicovych slovech 
a cislech. Znaky posunu fadku „<LF>" jsou ignorovany. 
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Nasledujici tabulka obsahuje specifickou syntaxi, kterou je mozne pouzit pro 
ruzne pozadovane ukoly. 



Uloha 


Syntaxe pozadavku 


Zmena nastaveni na konkretnf hodnoty 


*ph'kaz=hodnota<CR> 


Dotaz na aktualm nastaveni 


*pfikaz=?<CR> 


Zvysenf nastaveni 


*pfikaz=+<CR> 


Snizem nastaveni 


*pffkaz=-<CR> 


Vyvolani akce (parametr nenf nutny) 


*pffkaz<CR> 



Kazdy pozadavek odeslany projektoru obvykle vygeneruje jedno nebo vice 
oznamem, ktera jsou odeslana univerzalnimu ovladani. Oznameni mohou byt 
generovana take akcemi vyvolanymi projektorem. 

Projektor odesle oznamem pfi kazde zmene nastaveni, bez ohledu na to, zda byla 
vyvolana pozadavkem z ovladace nebo akci, jako napfiklad stisknutim tlacitka 
nebo zmenou nabidky. Provedeni nekterych pozadovanych zmen nastaveni muze 
trvat urcitou dobu nebo je rozdeleno do fazi. Z toho duvodu mohou pozadavky 
vyvolat zobrazeni oznameni o prodleve. 

Nasledujici tabulka obsahuje typy oznameni vygenerovanych v ruznych situacich. 



Typ pozadavku 


Vygenerovane oznameni 


Uprava nastaveni 


Zopakuje pn'kaz pozadavku a zobrazf 




vyslednou hodnotu: 




Pozadavek: *BRT=65<CR> 




Oznameni: *BRT=65<CR><LF> 


Dotaz na nastaveni 


Zopakuje pn'kaz pozadavku a zobrazi 




vyslednou hodnotu: 




Pozadavek: *CON=?<CR> 




Oznameni: *CON=40<CR><LF> 


Provedeni akce 


Zopakuje pn'kaz pozadavku: 




Pozadavek: *NXT<CR> 




Oznameni: *NXT<CR><LF> 



Nespravne pfikazy mohou vyvolat nasledujici typy oznameni: 

■ Pfikaz nezacina hvezdickou - bez odezvy 

■ Neznamy nazev pfikazu - pfikaz s pfidanym znakem „?" 

■ Pfikaz neni aktualne dostupny - pfikaz s pfidanym znakem „?" 
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■ Neplatny parametr - pfikaz s aktualni hodnotou 

■ Pfikaz akce s nadbytecnym parametrem - pfikaz akce 

■ Pfikaz akce neni dostupny - pfikaz akce 

Nasledujici zjednoduseny pfiklad ukazuje typickou odezvu projektoru na 
pozadavek na zmenu aktivniho vstupniho zdroje. Vsimnete si, ze posledni tfi 
oznameni jsou zpozdena. 



Pozadavek: 
Oznameni: 



*RSRC=4<CR> 

*RSRC=4<CR><LF> 

*SRC=0<CR><LF> 

*SRC=4<CR><LF> 

*BRT=60<CRx|_F> 

*CSPC=?<CRx|_F> 



(Pfijme pozadavek.) 

(Projektor se pokousi ziskat zdroj 4 
a prozatim nema zadny platny zdroj.) 

(Zdroj 4 je nyni aktivni.) 

(U zdroje 4 nebyl upraven jas.) 

(Barevny prostor neni u tohoto vstupu 
podporovan.) 



Prikazy univerzdlniho ovldddm 

Pokud je v nasledujici tabulce u parametru uvedeno „Zadny", pfikaz nevyzaduje 
parametr. Nektere pfikazy jsou platne pouze v pfipade, ze je projektor v pfipravenem 
stavu (STAT=1). Nektere pfikazy jsou dostupne pouze tehdy, jsou-li aktivni urcite 
vstupni zdroje. 



Zdroj ove funkce 


Pfikaz 


Parametry 


Popis 


SRC 


? 


Dotazuje se na aktualni aktivni vstupni 
zdroj: 0=aktivni zdroj neexistuje, 
3=kompozitnf video, 4=S-video, 5=slozeny 
obraz, 8=DVI. 


RSRC 


3,4,5,8,? 


Pokusf se pouzft urceny zdroj jako aktivni 
vstupni zdroj nebo odesle dotaz na posledni 
pozadovany zdroj: 3=kompozitnf video, 
4=S-video, 5=slozeny obraz, 8=DVI. 


NXT 


Zadny 


Prepne na dalsf vstupni zdroj. 
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Obrazove funkce 


Ph'kaz 


Paramptrv 




Popis 


CSPC 


0 az 2, ? 




Nastavi aktivnf barevny prostor nebo 
na nej odesle dotaz: 0=RGB, 1=YPbPr, 
2=YCbCr. 


PMOD 


0,1,3,4,5,? 




Nastavi rezim obrazu nebo na nej 
odesle dotaz: 0=pocftac, 1=film, 
3=sport, 4=TV, 5=vlastni. 


VSHF 


hodnota, +, - 


? 


Nastavi svisle posunutf promftaneho 
obrazu nebo na ne odesle dotaz: 
pouzitelny rozsah je urcen aktivnim 
vstupnfm zdrojem. 


HSHF 


hodnota, +, - 


- i ? 


Nastavi vodorovne posunutf promftaneho 
obrazu nebo na ne odesle dotaz: 
pouzitelny rozsah je urcen aktivnim 
vstupnfm zdrojem. 


DDT 


u az i uu, +, ■ 


_ 9 


Nastavi jas nebo na nej odesle dotaz. 


CON 


0 az 100, +, 


- ? 


Nastavi kontrast nebo na nej odesle dotaz. 


SAT 


0 az 100, +, 


- ? 


Nastavi sytost barev nebo na ni 
odesle dotaz. 


TNT 


-45 az 45, + 


, -, ? 


Nastavi barevny nadech nebo na nej 
odesle dotaz. 


CTMP 


0 az 2, ? 




Nastavi teplotu barev nebo na ni odesle 
dotaz: 0=tepla, 1=neutralnf, 2=chladna. 


SHRP 


Oaz 12, +,- 


, ? 


Nastavi ostrost nebo na ni odesle dotaz. 


PENH 


0 az 6, +, -, ? 


Nastavi rozsffenf obrazu nebo na ne 
odesle dotaz. 


KEYV 


-50 az 50, + 


, -, ? 


Nastavi vertikalnf lichobeznfkovou 
korekci nebo na ni odesle dotaz: 0=bez 
lichobeznfkove korekce, 1 az 50=zmensf 
hornf cast zobrazenf, -1 az -50=zmensf 
dolnf cast zobrazenf. 


ASPT 


0,1,4,? 




Nastavi pomer stran nebo na nej odesle 



dotaz: 0=100 %, 1=Nejlepsi shoda, 
4=Zmenseny obraz. 
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Obrazove funkce (pokracovanQ 


Pnkaz 


i ai all icii y 




SYNC 


Zadny 


Automaticky synchronizuje projektor 
a aktivni vstupni zdroj pocitace. 


FREQ 


-50 az 50, +, -, ? 


Nastavf casovanf projektoru vzhledem 
k aktivnfmu vstupnfmu zdroji pocitace 
nebo na toto nastaveni odesle dotaz. 


TRK 


hodnota, +, -, ? 


Nastavf synchronizaci projektoru 

s aktivnfm vstupnfm zdrojem pocitace 

nebo na toto nastaveni odesle dotaz. 


VPOS 


hodnota, +, -, ? 


Nastavf svisle umi'steni promftaneho 
obrazu nebo na ne odesle dotaz: 
pouzitelny rozsah je urcen nejvyssi 
a nejnizsi hodnotou povolenou aktivnfm 
vstupnfm zdrojem pocitace. 


HPOS 


hodnota, +, -, ? 


Nastavf vodorovne umi'steni promftaneho 
obrazu nebo na ne odesle dotaz: 
pouzitelny rozsah je urcen nejvyssi 
a nejnizsi hodnotou povolenou aktivnfm 

\/Qtiinnfnn 7rlrnipm nnpftapp 

volU|JIIIIII puuilaut;. 


HIDE 


0, 1, ? 


Nastavf skrytf obrazu nebo na ne odesle 
dotaz: 0=nezakryty, 1=skryty. 


WIDE 


0, 1, ? 


Nastavf rezim sirokouhleho zobrazenf 
nebo na nej odesle dotaz: 0=normalnf, 
1=sirokouhly. 


KEYR 


Zadny 


Vynuluje lichobeznfkovou korekci. 




Zvukove funkce 


Pnkaz 


Parametry 


Popis 


MUTE 


0, 1, ? 


Nastavf ztlumenf zvuku nebo na 
ne odesle dotaz: 0=neztlumeny, 
1=ztlumeny. 


VOL 


Oaf 31,+, - ? 


Nastavf hlasitost zvuku nebo na ni 
odesle dotaz: 0=vypnuto, 31=maximum. 


INTSP 


0, 1, ? 


Nastavf pouzitfvnitrnfch reproduktoru 
nebo na ne odesle dotaz: 0=zakazano, 
1=povoleno. 
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Funkce nastavem 



Pfikaz 


Parametry 


Popis 


LANG 


0az9, 11, ? 


Nastavi jazyk pouzi'vany projektorem 
nebo na nej odesle dotaz: 0=Anglictina, 
1=Francouzstina, 2=ltalstina, 3=Nemcina, 
4=Portugalstina, 5=Spanelstina, 
6=Tradicnf cfnstina, 7=Zjednodusena 
cfnstina, 8=Korejstina, 9=Japonstina, 
11=Holandstina. 


LHRS 


? 


Odesle dotaz na cas (v desetinach 
hodiny), po ktery je lampa pouzfvana. 


THRS 


? 


Odesle dotaz na celkovy cas 
(v desetinach hodiny), po ktery 
je projektor pouzfvan. 


POS 


0 az 3, ? 


Nastavi umfsteni projektoru nebo na nej 
odesle dotaz: 0=zepfedu - stul, 
1=zepredu - strop, 2=zezadu - stul, 
3=zezadu - strop. 


TMO 

1 IVIW 


5 az 20, ? 


Nastavi' rat?nw limit nahfrlkv <spki inrlarh^ 

1 NdOLdv 1 ociou v y III 1 III 1 cu j iui\y ^ V DCr\UI \\JCL\jl 1 J 

nebo na nej odesle dotaz. 


VERS 


? 


Odesle dotaz na cfslo modelu projektoru 
a verzi firmware. Oznamenf bude 
vypadat takto: 

*VERS="proj_model:proj_fw" 


SNUM 


? 


Odesle dotaz na seriove cfslo projektoru. 
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Funkce napajenf a stavu 



Pri'kaz 



Parametry 



Popis 



SHDN 



Zadny 



W nebo WAKE 



Zadny 



Uvede projektor do stavu chlazenf a pote 
do usporneho rezimu. Projektor odesle 
oznamenf pfi zahajenf stavu chlazenf 
(STAT=3) a pote pfi pfechodu do 
usporneho rezimu (STAT=0). Toto 
klicove slovo vyzaduje, aby byl projektor 
v pfipravenem stavu (STAT=1). 

V dobe mezi oznamenimi o stavu 
chlazenf a uspornem rezimu 
neodesflejte pozadavky jine nez 
STAT. Jinak mohou nastat 
neocekavane nasledky. 

Uvede projektor do stavu zahffvanf 
a pote do pfipraveneho stavu. Projektor 
odesle oznamenf pfi zahajenf stavu 
zahf fvanf (STAT=2) a pote pfi pfechodu 
do pfipraveneho stavu (STAT=1). Toto 
klicove slovo vyzaduje, aby byl projektor 
v uspornem rezimu (STAT=0). 



V dobe mezi oznamenimi o stavu 
zahffvanf a o pfipravenem stavu 
neodesflejte pozadavky jine nez 
STAT. Jinak mohou nastat 
neocekavane nasledky. 



STAT 



Odesle dotaz na aktualnf stav projektoru: 
0=usporny rezim (vypnuty), 1=pfipraven, 
2=zahffvanf, 3=chlazenf, 4=pouze zvuk. 



ALERT 



Toto nenf Upozornf, ze se vyskytly podmfnky pro 

pozadavek. stav pohotovosti systemu: O=upozornenf 
na zivotnost lampy, 1=skoncila zivotnost 
lampy, 2=vadna lampa, 3=potfze s lampou, 
4=pfflis vysoka vnitfnfteplota, 5=potfze 
s vetrakem, 6=pf flis vysoka teplota 
prostfedf, 7=potfze s barevnym kotoucem, 
8=otevfeny kryt lampy. 



Pf fkaz ALERT je odeslan pouze 
projektorem a nelze jej pouzft 
v pozadavcfch. 
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Trvala instalace 



Simulovana stisknutf klaves 


Pn'kaz 


Parametry 


Popis 


MENU 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy MENU 
na klavesnici. 


ENTER 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy OK 
na klavesnici. 


LEFT 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy SIPKA 
VLEVO na klavesnici. 


RIGHT 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy SIPKA 
VPRAVO na klavesnici. 


UP 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy SIPKA 
NAHORU na klavesnici. 


DOWN 


Zadny 


Simuluje stisknutf klavesy SIPKA DOLU 
na klavesnici. 
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Reseni problemu 



Ndvrhy reseni problemu 

Jestlize dojde k problemum s projektorem, vyberte z nasledujiciho seznamu 
popis potizi, ktere se nejvice podobaji vasi situaci a vyhledejte v teto kapitole 
pfislusnou sekci: 

■ „Problemy oznamene vystraznym indikatorem" na strance 57 

■ „Problemy se spustenim" na strance 58 

■ „Problemy s obrazem" na strance 58 

■ „Problemy se zvukem" na strance 62 

■ „Problemy s pferusovamm" na strance 62 

■ „Problemy s dalkovym ovladanim" na strance 63 

Nepodafi-li se problem vyfesit pomoci nasledujiciho navodu, naleznete vice 
informaci na webu http://www.hp.com/support. Informace o moznostech 
kontaktovani spolecnosti HP naleznete v kapitole Kapitola 7, „Podpora 
a zaruka". 



Problemy ozndmene vystraznym indikatorem 

Oba cervene vystrazne indikatory blikajf: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Opakuje-li se blikani po 
restartovani projektoru, doslo k selhani nektere interni soucasti. Obrat'te 
se na spolecnost HP. 

Cerveny indikator teploty svitf nebo blika: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Pfesvedcte se, ze se v blizkosti 
vetracich otvoru projektoru nenachazi zadne pfedmety, ze vetraci otvory 
nejsou blokovany a ze nejsou ucpany prachem nebo jinymi pfedmety. 
Odneste z mistnosti vsechny zdroje vydavajici nadmerne teplo. Dodrzujte 
limitni hodnoty teploty a nadmofske vysky (viz „Specifikace" na strance 71). 
Jestlize vystrazne indikatory zacnou po restartovani projektoru znovu 
blikat, obratte se s zadosti o pomoc na spolecnost HP. 
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Cerveny indikator lampy svfti nebo blika: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Jestlize vystrazny indikator 
zacne po restart ovarii projektoru znovu svitit nebo blikat, nainstalujte 
novou lampu. Dojde-li k tomuto problemu po instalaci nove lampy, 
vyjmete ji a nainstalujte znovu. Pokud se problem nepodafi vyfesit 
instalaci nove lampy, kontaktujte spolecnost HP. 

Cerveny indikator lampy velmi rychle blika: 

□ Zkontrolujte, zda je kryt lampy v pfedni casti projektoru spravne 
nainstalovan a upevnen. Ovefte pfedevsim zapadku na prave strane 
krytu a sroub na leve strane. 



Problemy se spustenim 

Nesvfti indikatory ani neni slyset zadny zvuk: 

□ Ujistete se, zda je napajeci kabel fadne pfipojen k projektoru a druhy 
konec je zastrcen v zasuvce. 

□ Opet stisknete tlacitko napajeni. 

□ Odpojte na 15 sekund napajeci kabel, potom jej znovu zapojte a jeste 
jednou stisknete tlacitko napajeni. 



Problemy s obrazem 

Na prazdne promitaci plose se zobrazi napis Cekani („ waiting"): 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo nekolikrat 
tlacitko Source (Zdroj), dokud nevyberete spravny nazev 
pozadovaneho zdroje. 

□ Pfesvedcte se, zda je extern! zdroj zapnut a pfipojen. 

□ U pfipojeni pocitace zajistete, aby byl zapnuty externi obrazovy port. 
Navod naleznete v pfirucce k pocitaci. U nekterych notebooku je 
napfiklad tfeba zapnout externi obrazovy port stisknutim kombinace 
klaves Fn+F4 nebo Fn+F5. 

Je zobrazen chybny vstupni zdroj: 

□ Jednou nebo vicekrat stisknete tlacitko Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani a vyberte jiny aktivni vstupni zdroj. 
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Obraz je rozostfen: 

□ Ovefte, zda je odstranen kryt objektivu. 

□ Zobrazte nabidku na promitaci plose a upravte zaostfovari krouzek. 
(Velikost obrazu by se nemela zmenit, pokud k tomu dojde, upravujete 
pfiblizeni, nikoli zaostfeni.) 

□ Promitaci plocha by mela byt od projektoru vzdalena 1 az 10 m. 

□ Zkontrolujte, zda neni tfeba vycistit cocku objektivu. 

□ Pokud je projektor pfipojen k pocitaci, nastavte na pocitaci rozliseni 
1 024 x 768 pixelu. Pouzivate-li u pocitace vice monitoru, nastavte 
rozliseni monitoru pfifazeneho k projektoru. 

□ U pocitace pfipojeneho k portu S-video nelze na promitaci plose 
dosahnout stejneho rozliseni obrazu jako na monitoru pocitace. 

Obraz je hlavou dolu nebo zrcadlove obraceny: 

□ V projektoru bylo spatne nastaveno umisteni. Stisknete tlacitko Menu 
(Nabidka), pfejdete na polozku Setup (Nastaveni) > Projector position 

(Umisteni projektoru) a vyberte spravne nastaveni. 

Obraz je pfflis maly nebo velky: 

□ Upravte pfiblizovaci krouzek (Zoom) na horni strane projektoru. 

□ Pfesunte projektor blize k promitaci plose nebo dale od ni. 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo vicekrat 
tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyzkousejte, zda nektery 

z rezimu obrazu neupravi velikost obrazu. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) > Stretch 
(Roztazeni). Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Pokud zdrojove zafizeni odesila sirokouhly obraz, stisknete tlacitko 
Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > Shape settings 
(Nastaveni tvaru) a nastavte polozku Widescreen input (Sirokouhly 
vstup) na hodnotu Yes (Ano). V opacnem pfipade ji nastavte na hodnotu 
No(Ne). 



Obraz ma zkosene okraje: 

□ Umistete projektor proti stfedu promitaci plochy a pod uroven jejiho 
dolniho okraje nebo nad uroven horniho okraje. 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete tlacitko Keystone 
(Lichobeznikova korekce) a drzte jej, dokud okraje nebudou svisle. 
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Obraz je roztazen: 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo vicekrat 
tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyzkousejte, zda nektery 

z rezimu obrazu neupravi velikost obrazu. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) > Stretch 
(Roztazeni). Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Pokud zdrojove zafizeni odesila sirokouhly obraz, stisknete tlacitko Menu 
(Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > Shape settings (Nastaveni 
tvaru) a nastavte polozku Widescreen input (Sirokouhly vstup) na hodnotu 
Yes (Ano). V opacnem pfipade ji nastavte na hodnotu No (Ne). 

Promitane barvy mfrne neodpovfdajf skutecnosti: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Color settings (Nastaveni barev) a podle potfeby upravte nastaveni barev. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Colot settings (Nastaveni barev) > Color space (Barevny 
prostor). Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help 
(Napoveda) > Diagnostics (Diagnostika) a spusfte test barev. 

Promitane barvy zcela neodpovfdajf skutecnosti: 

□ Koliky kabelovych konektoru nesmi byt ohnute ani zlomene. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Color settings (Nastaveni barev) > Color space (Barevny 
prostor). Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help 
(Napoveda) > Diagnostics (Diagnostika) a spust'te test barev. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Color settings (Nastaveni barev) > Reset color settings (Obnovit 
nastaveni barev) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > Reset all settings (Vynulovat vsechna nastaveni) 
a stisknete tlacitko OK. 

Obraz nenf cisty (objevujf se duchove, smouhy, nfzka kvalita): 

□ Pfesvedcte se, zda pouzivate koaxialni kabel pro obrazovy signal 

s odporem 75 ohmu. Jine kabely s rozdilnou hodnotou odporu mohou 
snizit kvalitu obrazu. 

□ Kabel pro obrazovy signal, ktery spojuje zdroj obrazu s projektorem, 
musi byt pravdepodobne kvalitnejsi, zvlaste je-li delsi nez 3 m. Pro delsi 
vzdalenosti doporucujeme nizkoztratove kabely, ktere zvysuji kvalitu 

a snizuji ztraty obrazu. 
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Zdroj DVI nem zobrazen, ackoli jc vybran port DVI: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > Kompatibilita s rozhranim DVI a vyberte polozku 
Standardnf rozhrani DVI. 

Nektera nastaveni obrazu jsou zcela chybna a nedan se je opravit: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Color settings (Nastaveni barev) > Reset color settings (Obnovit 
nastaveni barev) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > Reset all settings (Vynulovat vsechna nastaveni) 
a stisknete tlacitko OK. 

Obraz nem pf i pf ipojem pocitace zobrazen cely: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
VGA settings (Nastaveni VGA) > Auto sync (Automaticka 
synchronizace) a stisknete tlacitko OK. 

□ Vypnete vsechna zafizeni. Potom zapnete nejprve projektor a teprve 
po nem notebook nebo stolni pocitac. 

□ Jestlize v pfedchozich krocich nedojde k uprave obrazu, nastavte 
rozliseni notebooku nebo stolniho pocitace na 1 024 x 768 pixelu. 
Pouzivate-li u pocitace vice monitoru, nastavte rozliseni monitoru 
pfifazeneho k projektoru. 

Obraz se pfi pfipojem pocitace chveje nebo nem stabilm: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
VGA settings (Nastaveni VGA) > Auto sync (Automaticka 
synchronizace) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
VGA settings (Nastaveni VGA) a upravte hodnotu Frequency 
(Frekvence) nebo Tracking (Stopa). 

Obraz zmizel z obrazovky pocitace: 

□ U notebooku by melo byt mozne zapnout externi port VGA i vestavenou 
obrazovku. Dalsi informace naleznete v pfirucce k pocitaci. 

Text nebo fadky jsou pfi zobrazem z pocitace nerovne: 

□ Zkontrolujte nastaveni zaostfeni. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Shape settings (Nastaveni tvaru) > Reset keystone (Vynulovat 
lichobeznikovou korekci) a stisknete tlacitko OK. 
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Zobrazem z pocftace je promitano s mzkym rozlisemm: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > DVI compatibility (Kompatibilita s rozhranim DVI) 
a vyberte pouze polozku VGA only (VGA). Toto nastaveni neni 
kompatibilni se standardnimi zafizenimi rozhrani DVI. 



Problemy se zvukem 

Projektor nevydava zadny zvuk: 

□ Ovefte, zda je zvukovy kabel fadne pfipojen k projektoru a zdroji obrazu. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) 
a ovefte, zda je polozka Mute (Ztlumit) vypnuta a zda je spravne 
nastavena hodnota polozky Volume (Hlasitost). 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) > 
Internal speakers (Vnitfni reproduktory) a zkontrolujte, zda j sou 
reproduktory zapnuty. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help 
(Napoveda) > Diagnostics (Diagnostika) a spust'te test zvuku. 

□ Ovefte, zda je spravne nastaveno ztlumeni a hlasitost zdrojoveho 
zafizeni, napfiklad videorekorderu, videokamery nebo pocitace. 

Externi zvukovy system nevydava zadny zvuk: 

□ Ovefte, zda je zvukovy kabel fadne pfipojen ke zdrojovemu zafizeni 
a zvukovemu systemu. 



Problemy s prerusovdmm 

Projektor nereaguje na ovladaci prvky: 

□ Jestlize je to mozne, vypnete projektor, odpojte napajeci kabel a pfed 
jeho opetovnym zapojenim pockejte nejmene 15 sekund. 

Lampa se pfi prezentaci vypne: 

□ Vypnuti lampy mohlo zpusobit mensi pfepeti. Tato situace se muze 
bezne vyskytnout. Pockejte nekolik minut a projektor zapnete. 

□ Jestlize sviti nebo blika cerveny vystrazny indikator, postupujte podle 
pokynu v casti „Problemy oznamene vystraznym indikatorem" 

na strance 57. 
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Lampa shon nebo vydava praskave zvuky: 

□ Jestlize lampa shofi nebo vydava praskave zvuky, nebude mozne 
projektor zapnout, dokud nebude modul lampy vymenen. 

□ Pokud lampa praskne, obratte se na spolecnost HP a pozadejte 
o pfipadnou opravu pfistroje poskozeneho ulomky skla. 

Problemy s ddlkovym ovldddmm 

Dalkove ovladani nefunguje: 

□ Pfesvedcte se, zda pfijimac dalkoveho ovladani na bocni nebo zadni 
strane projektoru neblokuje zadny pfedmet. Pohybovat se muzete do 
vzdalenosti 9 m od projektoru. 

□ Zamefte dalkove ovladani na promitaci plochu nebo na pfedni nebo 
zadni stranu projektoru. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help (Napoveda) > 
Diagnostics (Diagnostika) a spust'te test dalkoveho ovladani. 

□ Vymente baterie v dalkovem ovladani. 

Testovdm projektoru 

Nabidka na promitaci plose obsahuje diagnosticke testy, pomoci kterych muzete 
ovefit spravne fungovani projektoru a dalkoveho ovladani. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Help (Napoveda) > 
Diagnostics (Diagnostika). 

2. Vyberte pozadovany test a stisknete tlacitko OK. 

3. Postupujte podle zobrazenych pokynu. 
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Podpora 



Kontaktovdm podpory spolecnosti HP 

Spolecnost HP poskytuje odbornou pomoc tykajici se pouzivani digitalniho 
projektoru HP nebo feseni potizi s digitalnim projektorem. Moznosti a dostupnost 
podpory se lisi v zavislosti na produktu, zemi/oblasti a jazyku. Proces podpory 
spolecnosti HP je nejucinnejsi tehdy, kdyz pfi hledani pomoci postupujete podle 
kroku v nasledujicim pofadi: 

Krok 1: Dokumentace k digitalmmu projektoru HP 

Pouzijte tuto pfirucku uzivatele a pfirucku pro instalaci, ktere jsou dodany 
s projektorem. Ze zkusenosti vime, ze feseni velke vetsiny problemu zakazniku 
je uvedeno v pfirucce uzivatele. Pfirucky ve vsech podporovanych jazycich jsou 
ulozeny na disku CD-ROM, ktery je dodavan s projektorem. 

Krok 2: Elektronicka podpora spolecnosti HP 

Elektronicka podpora spolecnosti HP nabizi okamzity pfistup online 

k informacim tykajicim se podpory, dale k uzitecnym tipum a nejnovejsim 

informacim, a to 24 hodin denne, 7 dni v tydnu a zcela zdarma. Tato sluzba 

vyzaduje pfistup k Internetu. Dalsi informace naleznete na serveru 

http://www.hp.com/support. 

Krok 3: Telefonicka podpora spolecnosti HP 

Spolecnost HP poskytuje bezplatnou telefonickou podpora po celou dobu, 
po kterou jste vlastnikem projektoru. (Mohou byt lictovany standardni poplatky 
telekomunikacnich spolecnosti.) Telefonicka podpora je dostupna pouze v zemi 
nebo oblasti, kde je produkt distribuovan spolecnosti HP. Elektronicka podpora 
spolecnosti HP je vzdy k dispozici bezplatne - viz Krok 2: Elektronicka podpora 
spolecnosti HP. 

Seznam telefonnich cisel najdete v nasledujici tabulce. Aktualni telefonni cisla 
naleznete na serveru http://www.hp.com/support. Kdyz se telefonicky obratite na 
podpora spolecnosti HP, mejte pfipraveno cislo modelu projektoru a vyrobni cislo. 
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Amerika 

Argentina (Buenos Aires): 

(54)11-4778-8380 
Argentina Qine): 0-810-555-5520 
Brazflie (jine): 0800-15-7751 
Brazflie (Sao Paulo): 11-3747-7799 
Dominikanska republika: 1-800-711-2884 
Ekvador (Andinatel): 999-1 19 

+1-800-711-2884 
Ekvador (Pacifitel): 1-800-225-528 

+1-800-711-2884 
Guatemala: 1-800-999-5105 
Chile: 800-360-999 
Jamajka: 1-800-711-2884 
Kanada (jine): 1-800-474-6836 
Kanada (Missauga): 905-206-4663 
Kolumbie: 01 -800-51 -HP-INVENT 
Kostarika: 0-800-011-4114 

+1-800-711-2884 
Mexiko (jine): 01-800-472-6684 
Mexiko (Mexiko): (55) 5258-9922 
Panama: 001 -800-71 1 -2884 
Peru: 0-800-101 11 

Spojene staty americke: 1-800-474-6836 
Trinidad a Tobago: 1 -800-71 1 -2884 
Venezuela: 0-800-4746-8368 
Evropa 

Belgie (francouzsky): 070 300 004 
Belgie (holandsky): 070 300 005 
Ceska republika: +42 (0) 2 61307310 
Dansko: +45 70202845 
Finsko: +358 (0) 203 66 767 
Francie: +33 (0) 892 6960 22 
Irsko: 1890 923902 
Italie: 848 800 871 

Lucembursko (francouzsky): 900 40 006 
Lucembursko (nemecky): 900 40 007 
Mad'arsko: +36 (0) 1 382 1 1 1 1 
Nemecko: +49 (0)180 5652 180 
Nizozemf: 0900 2020165 
Norsko: +47 815 62 070 
Polsko: +48 22 865 98 00 
Portugalsko: 808 201 492 



Rakousko: +43 (0) 820 87 4417 

Rumunsko: +40 1 315 44 42 

Ruska federace (Moskva): +7 095 7973520 

Ruska federace (Petrohrad): +7 812 346 7997 

Recko: +30 10 6073 603 

Slovensko: +421 2 6820 8080 

Spanelsko: 902 010 059 

Svedsko: +46 (0) 77 120 4765 

Svycarsko: 0848 672 672 

Ukrajina: +7 (380 44) 490-3520 

Velka Britanie: +44 (0) 870 010 4320 

Stfedm vychod a Afrika 

Alzirsko: +213 (0) 61 56 45 43 

Bahrain: +973 800 728 

Egypt: +20 02 532 5222 

Izrael: +972 (0) 9 830 4848 

Jiznf Afrika (Jihoafricka republika): 

086 000 1030 
Jiznf Afrika (jine): +27-1 1 258 9301 
Maroko: +212 224 04747 
Nigerie: +234 1 3204 999 
Saudska Arabie: +966 800 897 14440 
Spojene arabske emiraty: 800 491 0 
Tunisko: +2161 891 222 
Turecko: +90 216 579 7171 

Asie a Australie 

Australie: +61 (3) 8877 8000 

(nebo mistnf (03) 8877 8000) 
Cfna: +86 (21) 3881 4518 
Filipiny: +63 (2) 867 3551 
Hong Kong - zvlastnf spravnf oblast Cfnske 

lidove republiky: +852 2802 4098 
Indie: 1 600 447737 
Indonesie: +62 (21) 350 3408 
Japonsko (v ramci zeme): 0570 000 51 1 
Japonsko (ze zahranicf): +81 3 3335 9800 
Korea: +82 1588-3003 
Malajsie: 1 800 805 405 
Novy Zeland: +64 (9) 356 6640 
Singapur: +65 6272 5300 
Thajsko: +66 - (0) 2 353 9000 
Tchaj-wan: +886 0 800 010055 
Vietnam: +84 (0) 8 823 4530 
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Postup pri oprave produktu provadene spolecnosti HP 

Pokud digitalni projektor vyzaduje opravu, obrafte se na telefonickou podporu 
spolecnosti HP. Zkuseny technik spolecnosti HP urci typ problemu a zkoordinuje 
postup opravy. Podpora spolecnosti HP vas navede smerem k nejlepsimu feseni, 
af uz u opravneneho poskytovatele sluzeb nebo v ramci zafizeni spolecnosti HP. 
Oprava, na kterou se vztahuje zaruka, je behem omezene zarucni doby bezplatna. 
Po uplynuti zarucni doby vam budou stanoveny naklady na opravu. 

Omezend zaruka 



Spolecnost HP je zamefena na poskytovani nejlepsich sluzeb s cilem zajistit, 
abyste maximalne vyuzili moznosti digitalniho projektoru HP. Toto Prohlaseni 
o omezene zaruce je popsano ve standardni zaruce k digitalnimu projektoru. 



Produkt 

Digitalni projektor HP, zarucni doba 
uvedena na zadm'm sti'tku (krome 
polozek uvedenych v teto tabulce). 



Modul s lampou digitalniho projektoru 
HP (dodany s projektorem nebo 
zakoupeny samostatne). 

Kabely, dalkove ovladani a dalsi casti 
digitalniho projektoru HP (dodane 
s projektorem). 

Kabely, napajeci shury, adaptery 
a dalkove ovladani digitalniho 
projektoru HP (zakoupene samostatne). 



Zarucni' doba 

Pocet roku vyznaceny na sti'tku, 
napn'klad: 1 YR = 1 rok, 3YR = 3 roky 
Omezena zaruka na nahradni dily 
a praci. 

Doba pouzivani'jeden rok nebo 2 000 hodin 
(podle toho, co nastane drive) 
Omezena zaruka na hardware. 

Stejna doba jako u projektoru 
Omezena zaruka na hardware. 



Jeden rok 

Omezena zaruka na hardware. 



Prohldsem o omezene zdruce k digitalnimu projektoru HP 

Rozsah omezene zaruky 

1. Spolecnost Hewlett-Packard (HP) garantuje koncovemu zakaznikovi, 
ze produkty HP uvedene v pfedchozim textu budou bezvadne co do 
materialu a femeslneho provedeni po dobu uvedenou v pfedchozim textu, 
pficemz tato doba zacina bezet datem zakoupeni produktu zakaznikem. 
Zakaznik je zodpovedny za uchovani dokladu s datem zakoupeni. 

2. U softwarovych produktu se omezena zaruka spolecnosti HP vztahuje pouze 
na nezdafene provadeni instrukci programovani. Spolecnost HP nezarucuje, 
ze provoz kterehokoli produktu bude nepferusovany nebo bezchybny. 
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3. Omezena zaruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na ty vady, ktere vyplynou 
ze spravneho pouzivani produktu, a nevztahuje se na nasledujici skutecnosti: 

□ nespravna nebo nevhodna udrzba ci neopravnena uprava; 

□ software, rozhrani, media, casti nebo material, ktere nejsou dodany nebo 
podporovany spolecnosti HP; 

□ pouziti mimo ramec specifikaci produktu. 

4. Pokud spolecnost HP obdrzi behem platne zarucni doby oznameni o vade 
kterehokoli hardwaroveho produktu, na ktery se vztahuje zaruka spolecnosti 
HP, na zaklade vlastni volby spolecnost HP vadny vyrobek opravi nebo vymeni. 

5. Jestlize spolecnost HP neni schopna opravu nebo vymenu provest (podle 
toho, ktery zpusob je vhodny), vrati spolecnost HP behem pfimefene doby 
po oznameni o vade castku za nakupni cenu vadneho produktu, na ktery 
se vztahuje zaruka spolecnosti HP. 

6. Spolecnost HP neni povinna vadny produkt opravit, vymenit nebo 
refundovat, dokud jej zakaznik nevrati spolecnosti HP. 

7. Kterykoli vadny produkt muze byt vymenen za produkt novy nebo temef 
novy za pfedpokladu, ze jsou jeho funkce minimalne shodne s funkcemi 
nahrazovaneho produktu. 

8. Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat opakovane zpracovane dily nebo 
soucasti, ktere jsou shodne s novymi co se tyce vykonu nebo ktere slouzily 
ke stejnemu pouziti. 

9. Omezena zaruka spolecnosti HP je platna ve kterekoli zemi, kde je produkt, 
na ktery se tato zaruka vztahuje, distribuovan spolecnosti HP. 

Omezeni zaruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNlMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI 
JEJl DODAVATELE - TRETl STRANY NEPOSKYTUJl JAKfiKOLI JINE 

zAruky nebo podmInky jakEhokoli typu, vYslovnE uvedenE 
nebo predpokxadane, kterfi se tykajl produktu spolecnosti 
HP, A zvlAstE neuznavajI predpoklAdanE zAruky nebo 
podmInky vztahujIcI se k obchodovatelnosti, uspokojivE 
kvalitE a vhodnosti pro urCitY UCel. 



Omezeni odpovednosti za skody 

1. V rozsahu povolenem mistnimi zakony jsou prava a naroky poskytovane 
v tomto Prohlaseni o zaruce vyhradnimi pravy a naroky zakaznika. 

2. V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNlMI ZAKONY, KROME ZAVAZKU 
SPECIFICKY URCENYCH PREDEM V TOMTO PROHLASENI 

O ZARUCE, NEJSOU SPOLECNOST HP ANI JEJl DODAVATELE - 
TRETl STRANY ZA ZADNYCH OKOLNOSTl ODPOVfiDNI ZA 
PRIME, NEPRlME, ZVLASTNl, VEDLEJSl NEBO NASLEDNE SKODY 
VYCHAZEJlCl ZE SMLOUVY, OBCANSKfiHO PRAVA NEBO JINEHO 
PRAVNlHO POJETl, A TO BEZ OHLEDU NA UPOZORNENi NA 
MOZNOST VZNIKU TfiCHTO SKOD. 
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Mistm zakony 

1. Toto Prohlaseni o zaruce poskytuje zakaznikovi specificke zakonne pravo. 
Zakaznik muze mit take dalsi prava, ktera se lisi podle statu ve Spojenych 
statech americkych, podle provincii v Kanade a podle zemi kdekoli jinde 
na svete. 

2. V rozsahu, v nemz je toto Prohlaseni o zaruce v rozporu s mistmmi zakony, 
bude toto Prohlaseni o zaruce mozne upravit tak, aby bylo v souladu s temito 
mistnimi zakony. V ramci techto mistnich zakonu se nektera omezeni a zfeknuti 
se prav uvedena v tomto Prohlaseni o zaruce nemusi na zakaznika vztahovat. 
Nektere staty v USA a take nektere vlady mimo USA (vcetne provincii 

v Kanade) mohou: 

□ pfedem vyloucit omezeni a zfeknuti se prav uvedena v tomto 
Prohlaseni o zaruce z omezeni tykajicich se zakonnych prav zakaznika 
(napfiklad Velka Britanie); 

□ jinak omezit schopnost vyrobce uplatnit tato omezeni nebo zfeknuti 
se prav; 

□ udelit zakaznikovi dalsi zarucni prava, urcit dobu pfekladane zarucni 
Unity, kterou vyrobce nemuze popfit, nebo nepovolit omezeni tykajici 
se doby pfedpokladane zarucni lhuty. 

3. v prlpade transakcl zakaznlku v autralii a na 
novem zelandu, s vyjimkou prlpadu v rozsahu pravnfi 
povolenych, podmlnky tohoto prohlaseni o zaruce 
nevylucujl, neomezujl, neupravujl a doplnujl zavazna 
zAkonnA prava vztahujIcI se na prodej produktU 

SPOLECNOSTI HP TfiMTO ZAKAZNIkUM. 
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V teto kapitole najdete specifikace, bezpecnostm informace a informace 
o pfedpisech pro projektor. 

Specifikace 

Spolecnost HP neustale sve produkty zlepsuje, proto se nasledujiri specifikace 
mohou zmenit. Nejnovejsi specifikace najdete na webovem serveru spolecnosti 
HP http://www.hp.com. 



Specifikace projektoru 



Velikost 


386 x 365 x 205 mm 


Hmotnost 


5,7 kg 


Rozlisem 


fada ep71 10: SVGA (800 x 600) 




fada ep7120: XGA (1 024 x 768) 


Technologie 


DLP 


Obrazove konektory 


S-video (mini-DIN) 




Kompozitni video (RCA) 




Slozeny obraz (3 RCA) 




DVI-I (fada ep7120) 


Zvukove konektory 


Stereo-in (2 RCA) 


Dalsf konektory 


Servisni port (pouze pro servisnf ucely) 




Ovladacf prvek rozhranf RS-232 (fada ep7120) 


Kompatibilita 


NTSC 3,58 MHz a 4,43 MHz 


s videem 


PAL B, D, G, H, I, M, N 




SECAM B, D, G, K, K1, L 




HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) 




DVI s HDCP (fada ep7120) 




Pocftacove video az SXGA (fada ep7120, pomoci konektoru DVI-I) 
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Specifikace projektoru (pokracovani) 



Infracervene pfijfmace Pfednf a zadnf strana projektoru 


Lampa 


210wattova lampa 




Prumerna zivotnost lampy 4 000 hodin 




(do poloviny puvodmho jasu) 




Nahradni lampa: L1731A 


Optika 


Rozsah zaostfeni 1 az 10 m 




Opticky zoom 1 ,16:1 




fada ep7110: 




rorner onnisKove vzaaienosTi i ,/ az <^,u ^vzuaienosi/vysKaj 




Odsazeni 128 % (vzhledem k polovine vysky) 




fada ep7120: 




Pomer ohniskove vzdalenosti 1 ,8 az 2,1 (vzdalenost/vyska) 




Orlc;37Pnf 1 P 1 ^ %i /\/7hlprlpm k nnlnvinp \/\/^k\/^ 

v_/ uoQi.ci ii i c.<j /o i vz.i iicuci 1 1 r\ uwiuv ii ic v y o r\ y i 


Svetelny zdroj 


fada ep71 10: 0,55 12° DDR DMD 




rada ep7120: 0,7 12° DDR DMD 


Zvuk (Audio) 


Reproduktor pro jedno ucho, maximalni vystup 5 W 


Uroven hluku 


mene nez 34 dBA 


Svisle naklonenf 


±10° 


Svisla 


±20 % 


lichobeznikova 








Napajenf 


100 az 240Vpfi 50 az 60 Hz 


Prostfedi 


Provoz: 




Teplota: 5 az 35 °C 




Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 




Nadmofska vyska: az 3 000 m do 25 °C 




Uskladneni: 




Teplota: -20 az 60 °C 




Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 




Nadmofska vyska: az 12 000 m 
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Kompatibilita s rezimem videa 


Kompatibilita 


Rozlisem 


Interval obnovem (Hz) 


Analogovy 


VGA 


640 x 350 


70; 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60; 66,66; 66,68; 72; 75; 85; 117; 120 




720 x 400 


70; 85 


SVGA 


800 x 600 


56; 60; 72; 75; 85; 95 




832 x 624 


74,55 


XGA 


1 024 x 768 


60; 70; 75; 85; 95 




1 152x870 


75; 75,06 




1 280 x 960 


75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


Digitalm 


VGA 


640 x 350 


70; 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60; 72; 75; 85 




720 x 400 


70; 85 


SVGA 


800 x 600 


56; 60; 72; 75; 85 


XGA 


1 024 x 768 


60; 70; 75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 
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Bezpecnostm inform ace 



Bezpecnostm zdsady pri prdci se zdrojem svetla LED 

Infracervene porty umistene na digitalnim projektoru a dalkovem ovladani jsou 
klasifikovany jako zafizeni LED tfidy 1 podle mezinarodmho standardu IEC 
825-1 (EN60825-1). Zanzeni neni povazovano za nebezpecne, ale doporucujeme 
nasledujici bezpecnostm opatfeni: 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrafte se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte zrak pfimemu infracervenemu paprsku LED. Nezapominejte, 
ze paprsekje neviditelny. 

■ Nepokousejte se zobrazit infracerveny paprsek LED zadnym typem 
optickeho zafizeni. 



Bezpecnost pri prdci se rtuti 



A VAROVANI: Lampa tohoto digitalnfho projektoru obsahuje male mnozstvf rtuti. Pokud 
se lampa rozbije, prostor, ve kterem doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Likvidace 
lampy mfize podlehat predpisum o ochrane zivotniho prostredi. Informace o likvidaci 
nebo recyklaci ziskate u mistmch uradu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
http://www.eiae.org. 



Informace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o splneni pfedpisu specifickych pro konkretni 
oblasti. Vsechny upravy digitalniho projektoru, ktere nejsou vyslovne schvaleny 
spolecnosti HP, mohou mit za nasledek neplatnost opravneni tento projektor 
v techto oblastech pouzivat. 



Mezindrodni rdmec 

Za ucelem identifikace kompatibility s pfedpisy je produktu pfifazeno pfedpisove 
cislo modelu. Je uvedeno v nasledujicim prohlaseni. Lisi se od marketingoveho 
nazvu a cisla produktu. 



74 



Uzivatelska pfirucka 



Reference 



Prohlasem o shode 



Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Podle pfirucky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 
Hewlett Packard Company 
Hewlett Packard Company 
Digital Projection & Imaging 
1000 NE Circle Blvd. 
Corvallis, OR 97330-4239 



Prohlasuje, ze produkt: 
Nazev produktu: 
Cisla modelu: 
Pfedpisovy model: 



Domaci kino 



fadaep7110/ep712() 
CRVSB-04DY 



Odpovida nasledujicim predpisum: 
Bezpecnost: IEC 60950: 1999/ EN 60950: 2000 

IEC 60825-1: 1993 +A1 / EN 60825-1: 1994 +A11 Class 1 LED 
GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998TfidaB [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 

AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B (Smernice a predpisy platne 
pro tfidu B) 
Doplnujfcf informace: 

Produkt timto odpovida pozadavkum nasledujicich smernic a podle toho je oznacen 
znackou CE: 

- smernice o nizkem napeti: 73/23/EEC 

- smernice o EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifermmi zafizemmi Hewlett Packard 
pro osobni pocitace. 

Toto zafizeni odpovida casti 15 pfedpisu komise FCC. Provoz podleha nasledujicim 
dvema podminkam: (1) zafizeni nesmi zpusobit skodlive ruseni a (2) musi pfijmout 
jakekoli pfijate ruseni, vcetne ruseni, ktere muze zpusobit nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 01.07.04 



Evropsky kontakt pouze pro temata tykajici se pfedpisu: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemecko. (FAX:+49-7031-143143). 
Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 





Steve Brown, generalni feditel 
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5990-3665 



Bezpecnostm zdsady pri prdci s rtuti 



VAROVANI: Lampa tohoto digitalniho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. 
Pokud se lampa rozbije, vyvetrejte dostatecne prostor, kde k nehode doslo, 
zlikvidujte jidlo a napoje ulozene pobliz mista nehody a peclive vycistete povrch 
stolu v okoli projektoru. Po vycisteni zasazene plochy nebo manipulaci 
s poskozenou lampou si umyjte ruce. Znehodnoceni lampy muze podlehat 
pfedpisum o ochrane zivotniho prostfedi. Informace o znehodnoceni nebo recyklaci 
ziskate u mistnich ufadu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
(www.eiae.org). Informace tykajici se bezpecnostnich zasad pfi praci s lampou 
naleznete na adrese 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



